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Pika-asennus 



Vaihe 1 Toimituspakkauksen purkaminen 




Tama laite on testattu ja sen on todettu tayttavan B-luokan 
digitaalilaitteille asetetut rajat FCC:n saantojen osan 15 mukaisesti. 
Lisatietoja on tuotteen mukana toimitetussa kasikirjassa. 
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Pika-asennus 



A 



VAARA: Vdltd sdhkdiskun tai laitteen vahingoittumisen vaara seuraavasti: 

■ Ala poista virtajohdon maadoituspistoketta kdytdstd. 
Maadoituspistoke on tdrked turvallisuuden kannalta. 

■ Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, joka on aina helposti 
kdytettdvissd. 

■ Katkaise ndytdn virta irrottamalla virtajohto pistorasiasta. 

Lue Safety & Comfort Guide -ohje vakavien vammojen vdlttdmiseksi. 
Tdssd ohjeessa selitetddn oikea tydpisteen suunnittelu, oikea tydasento 
ja oikeat tydtavat tietokoneen kdyttdjdlle. Ohjeessa on myds tdrkeitd 
tietoja sdhkdturvallisuudesta ja mekaanisesta turvallisuudesta. Tdmd 
ohje on Web-osoitteessa www.hp.com/ergo ja kiintolevylld tai 
tuotteen mukana tulleella Documentation-CD-\evy\\a. 



Vaihe 2 Jdnniteasetuksen tarkistaminen 




AVAROITUS: Jdnniteasetusta ei pitdisi olla syytd muuttaa. On kuitenkin 
perusteltua tarkistaa, ettd valittu jdnniteasetus on yhteensopiva kdytdssd 
olevien sdhkdmddritysten mukainen. Varmistuksen laiminlydnti voi johtaa 
tietokoneen vaurioitumiseen. 



1-2 



Pika-asennus- ja aloitusopas 



Pika-asennus 



Vaihe 3 Kytke ulkoiset laitteet 

Liita laitteeseen naytto, hiiri, nappaimisto ja verkkokaapelit. 




A 



Takapaneelin liittimet (Liittimien jarjestys voi vaihdella mallista riippuen) 

O Virtaliitin © Rinnakkaisporttiliitin 

© Jannitteen valintakytkin © Monitorin liitanta 

© Hiiren liitin © Aani-/tulolinjaliitin 

© Nappaimiston liitin © Kuulokkeiden/ldhtolinjan liitin 

© USB-porttien liittimet ffl Mikrofonin liitin 

© Sarjaliitdntd © Peliohjaimen liitin 

VAROITUS: Ala lisdd tietokoneeseen valinnaisia laitteita, ennen 
kuin kdyttojdrjestelmd on asennettu onnistuneesti. Valinnaisten 
laitteiden asentaminen ennen kayttojarjestelmdd saattaa aiheuttaa 
virheitd ja estdd kdyttojdrjestelmdn asianmukaisen asentumisen. 
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Vaihe 4 Etupaneelin osat 




Etupaneelin osat 



o 


Optinen levyasema 


©51/4 tuuman 
laajennuspaikka 


© 


Optisen levyaseman 
merkkivalot 


© Virtapainikkeen kaytto 
kahdessa toimintatilassa 


© 


Levyasema (valinnainen) 


© Jarjestelman toimintavalo 


0 


Levykeaseman merkkivalo 
(valinnainen) 


© Virran merkkivalo 


© 


Levykkeen poistopainike 
(valinnainen) 


© USB-liittimet 


© 


Optisen levyaseman 
vapautuspainike 





7-4 



Pika-asennus- ja aloitusopas 



Pika-asennus 



Vaihe 5 Kytke virtajohtimet 




Kytke virtajohdot ja monitori oheisen kuvan mukaan. Kaynnista 
ensin naytto ja sen jalkeen tietokone. 

/p. VAARA: Vdltd sdhkdiskun tai laitteen vahingoittumisen vaara: 

' ' ■ Ala poisfa virtaiohdon maadoituspistoketta kdytostd. 

Maadoituspistoke on tdrked turvallisuuden kannalta. 

■ Kytke virtajohto maadoitettuun pistorasiaan, jonka luo on aina 
vaivaton pddsy. 

■ Katkaise tietokoneen virransaanti irroftamalla virtajohto pistorasiasta 
tai tietokoneesta. 
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Vaihe 6 Kdynnistd tietokone ja asenna 
kaytto ja r jestel ma 

VAROITUS: Ala lisdd tietokoneeseen valinnaisia laitteita tai 
muiden valmistajien laitteita, ennen kuin kdyttojdrjestelmd on 
asennettu onnistuneesti. Valinnaisten laitteiden asentaminen 
ennen kdyttojdrjestelmdd saattaa aiheuttaa virheifd ja estdd 
kayttojarjestelman asianmukaisen asentumisen. 



Kaynnista tietokone virtapainikkeella. 

Kun kytket tietokoneen paalle ensimmaista kertaa, kaynnistyy 
kayttojarjestelman automaattinen latautuminen. Tama prosessi kestaa 
noin 5-10 minuuttia asennettavasta kayttojarjestelmasta riippuen. 
Suorita asennus loppuun noudattamalla ruudussa nakyvia ohjeita. 

VAROITUS: Kun automaattinen asennusohjelma on kdynnistynyt, 
ALA SAMMUTA TIETOKONETTA ENNEN KUIN ASENNUS ON VALMIS, 
ellei toisin kehoteta toimimaan. Tietokoneen kytkeminen pois pddltd 
asennuksen aikana saattaa vahingoittaa tietokoneen toimintaa ohjaavaa 
ohjelmistoa. 



Asennus on suoritettu loppuun, kun nayttoon tulee ilmoitus 
"Welcome to Windows". 

Vaihe 7 Sammuta tietokone 

Tietokone sammutetaan asianmukaisesti poistumalla ensin 
kayttojarjestelmasta. Napsauta Windows-kayttojarjestelmassa 
Start (Kaynnista) > Shut Down (Sulje). 

Windows -kayttojarjestelmissa virtapainikkeen painaminen ei 
katkaise virtaa vaan ajaa tietokoneen virransaastotilaan. Sen ansiosta 
voit vahentaa virran kulutusta nopeasti sovelluksia sulkematta ja 
palata nopeasti samaan kayttotilaan ilman tietojen menetyksia. 

(Sfcjs Jos haluat sammuttaa tietokoneen kasitoimisesti, pida virtapainiketta 
alas painettuna muutaman sekunnin ajan. 



A VAROITUS: Tietokoneen pakkosammuttaminen kdsin saattaa johtaa 
tietojen menetykseen. 



A 



A 
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Kaytettavyys 

HP:n suunnittelutoiminnan periaatteena on tarjota kaikille asiakkailleen 
tuotteita, palveluita ja ohjelmia, joiden kaytettavyys ja saatavuus 
paranee jatkuvasti. HP-tuotteet, joissa Microsoft Windows XP on 
valmiiksi asennettuna tai joihin sisaltyy XP-valmius, on suunniteltu 
helppokayttoisiksi. Kyseiset tuotteet on testattu kayttamalla alan 
parhaita Assistive Technology -tuotteita. Nain on voitu varmistaa 
samantasoinen saatavuus kaikille kayttajille ajasta ja paikasta 
riippumatta. 

Ohjelma-asetukset 

Tiedostojdrjestelmdformaatti (File System Format) 



Jarjestelmastasi riippuen voit saada kehotteen valita 
tiedostojarjestelmaformaatti jarjestelman alkuasennuksen yhteydessa. 



Kiintolevyt voidaan alustaa kayttaen kolmea perusformaattia: 
FAT16 ja FAT32 (kiintolevyosioiden koko alle 8 Gt), tai NTFS 
(kiintolevyosioiden koko 8 Gt tai suurempi), seka niiden variaatiot, 
kayttojarjestelmasta ja kiintolevyaseman tuesta riippuen. Voit tarkistaa 
oman kiintolevysi tiedostojarjestelmaformaatin (tehdasasetuksen), 
avaamalla kohdan Oma tietokone (My Computer). Napsauta hiiren 
oikealla nappaimella kohtaa Paikallinen levyasema (Local Disk) (C:), 
ja valitse sitten Ominaisuudet (Properties). 

Muunto vaihtoehtoon NTFS 

NTFS-jarjestelmassa on seuraavat ominaisuudet: 

■ Transaction logs (Toimintojen loki-tiedot) 

■ Access control (Paasyn valvonta) 
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Transaction Logs (Toimintojen loki-tiedot) 

Toimintojen lokitiedot auttavat jarjestelman korjaamisessa 
levyvirheiden yhteydessa. 

Access Control (Paasyn valvonta) 

Paasyn valvonnassa voit asettaa paasyoikeuksia ja valvoa tiedostojen 
ja hakemistojen kayttoa. 

Riippuen kiintolevyasemasi kayttamasta tiedostojarjestelmasta, 
voidaan NTFS Convert toimintoa kayttaa muuntamaan aseman 
osiot kokonaan tai osittain muotoon NTFS. 



AVAROITUS: Voit menettdd tietoja, lain yritdt muuttaa aseman NTFS-muotoon 
alia olevien menetelmien avulla. Ennen aseman muuntamista ota kaikista 
kiintolevylle tallennetusta tiedosta varmuuskopio. 



NTFS Convert -tyopoydan kuvake 

Napsauta kahdesti tyopoydan kuvaketta NTSF Convert. Lue ruudulla 
nakyvat ohjeet ja suorita ne muuttaessasi aseman osiointia. Tama 
toiminto on vain joissakin malleissa. 

Laiteajureiden asentaminen tai pdivittdminen 

Kun asennat lisalaitteita kayttojarjestelman asentamisen jalkeen, 
on myos asennettava kyseisten laitteiden laiteajurit. 

Kun ohjelma kysyy 1386-hakemiston sijaintia, korvaa polkumaaritys 
osoitteella C:\I386, tai etsi hakemisto 1386 valintaikkunan 
Selaa-painikkeella. Tama ohjaa kayttojarjestelman oikeaan asemaan. 

Voit hankkia kayttoosi uusimman tukiohjelmiston seka 
kayttojarjestelman tukiohjelmiston osoitteesta: 

http://www.hp.com/support 

Voit saada myos uusimman tukiohjelmiston tilaamalla 
levykkeen Support CD Kit kayttaen tukiohjelmien (Support 
Software Management) tilauskaavaketta, jonka saa osoitteesta: 

http://www.hp.com/support 

Nailta sivuilta saa myos tietoa kuinka tilauksen voi tehda. 
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Jos jarjestelmassa on optinen RW -asema, on siihen liittyva sovellus 
asennettava ennen kuin asemaan voidaan kirjoittaa. Asenna ohjaimet 
kaksoisnapsauttamalla tyopoydan tai sovelluslahteen kuvaketta Asenna 
ohjelmistot (Setup Software) ja valitsemalla kehotteesta vaihtoehdot 
Easy CD Creator ja Direct CD. 



Nayton asetusten muuttaminen 

Nayton oletusasetusten muuttaminen, kuten nayton erotuskyky, varit, 
kirjasinkoko, kaksoisnapsauta Ohjauspaneelin Mryttd-kuvaketta, tai 
napsauta Windowsin tyopoytaa hiiren oikealla nappaimella ja valitse 
sitten Ominaisuudet. Lisatietoja naytonohjaimesta ja muista toiminnoista, 
joita voit kayttaa naytonohjaimen kanssa, on esitetty ohjaimen 
ohjeistossa. 



Nouda uusimmat naytonohjaimet HP:n verkkosivulta osoitteesta 
http://www.hp.com. 



Ohjelmistojen suojaus 

Suojaa ohjelmistosi tietojen menetyksilta ja vahingoilta, ottamalla 
varmuuskopiot kaikista ohjelmista ja niiden kiintolevylla olevista 
oheistiedostoista. Lisaohjeita varmuuskopioiden ottamisesta on 
kayttojarjestelman tai varmuuskopiointiohjelman kasikirjassa. 

Restore Solution -palautustyokalu 

Voit palauttaa alkuperaisen kayttojarjestelman j a tehtaalla asennetun 
ohjelmiston kayttamalla Restore Plus! CD-levya, seka kaikkia muita 
tietokoneen mukana toimitettuja CD-levyja. Suorita palauttaminen 
noudattamalla tarkoin mukana toimitettuja ohjeita. 

Jos taman CD-levyn suhteen ilmenee ongelmia tai kysymyksia, 
ota yhteys HP:n asiakaspalveluun. 
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Lisdtietoja 

Katso lisatiedot Documentation -CD-levylta. CD-levylla oleviin 
oppaisiin sisaltyy: 

■ Pika-asetus- ja kdyttdopas (tama kirja on PDF-muodossa) 

■ Laitteisto-opas (PDF-muodossa) 

■ Tietokoneen asennusohjelman ohje (F10) (PDF-muodossa) 

■ Turvallisuutta ja sdhkotarkastusta koskevia tietoja 
(PDF-muodossa) 

■ Worldwide Telephone Numbers -opas (PDF-muodossa) 

■ Turvallisen ja mukavan tyoympdriston opas 
(Windows-ohjemuodossa) 

Jos kaytossasi ei ole CD-asemaa, voit hakea tuoteasiakirjat HP:n 
Internet-sivustolta osoitteesta http://www.hp.com/support. 



1 . Aseta levy CD-levyasemaan. Ohjelmiston tarkistaessa Windowsin 
alueellisia asetuksia, voi syntya pieni viive. Jos tietokoneella ei 
ole Adobe Acrobatin tai Acrobat Readerin uudehkoa versiota, 
ohjelma asennetaan automaattisesti CD-levylta. Suorita asennus 
loppuun noudattamalla ruudussa nakyvia ohjeita. 

Valikko ja kirjat nakyvat alkuperaisen jarjestelman asennuksessa 
valitulla kielella, tai Windowsin alueellisissa asetuksissa myohemmin 
maaritetylla kielella. Jos alueelliset asetukset eivat vastaa CD:n 
tukemia kielia, valikko ja kirjat nakyvat englanninkielisina. 

2. Napsauta sen kirjan nimea, jonka haluat lukea. 

Jos CD-asema ei toimi vahintaan kahden minuutin kuluessa, syyna 
voi olla se, ettei jarjestelmassa ole kaynnistetty Autorun-toimintoa. 
Documentation-CD-levyn avaaminen, jos se ei avaudu automaattisesti: 

1 . Napsauta Kaynnista > Suorita. 

2. Kirjoita 

X:\DocLib.exe 

(jossa X on CD-levyaseman tunnuskirjain) 

3. Napsauta OK. 
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Ohje 

Apua ja lisatietoja on saatavissa HP:n teknisesta tuesta osoitteessa 
http://www.hp.com tai tietokoneen mukana tulleista takuutiedoista. 

Vianetsinndn perustoiminnot 

Yleistd 

Voit halutessasi ostaa Quick Troubleshooting Guide -oppaan 
(osanumero 120205-002, saatavana valituissa maissa ja ainoastaan 
englanniksi). Sen helppolukuisten kaavioiden avulla voit suorittaa 
kaikki tarvittavat vianetsintatoimenpiteet. Ohje on laadittu HP:n 
valtuutetuille huoltoliikkeille, ja siina on tyovaiheita jotka voivat 
ylittaa joidenkin kayttajien teknisen osaamisen. Tiettyjen oppaassa 
esitettyjen toimenpiteiden suorittaminen vaaralla tavalla saattaa 
vioittaa tietokonetta ja/tai johtaa takuun raukeamiseen. Jos olet 
epavarma kyvystasi suorittaa korjaus, tai jos epailet menettavasi 
takuun, ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai palveluntarjoajaan 
ennen aiotun korjaustyon aloittamista. 

Jos olet asentanut muun kuin koneen mukana toimitetun 
kayttojarjestelman, tutustu seuraaviin verkkosivuihin, 
joilta voit saada lisaapua. 

http://www.hp.com/support 

Hyodyllisid vihjeitd 

Jos huomaat tietokoneessa, naytossa tai ohjelmistossa jonkin 
pienehkon ongelman, kay lapi seuraavat yleisohjeet ennen 
j atkotoimenpiteita: 

■ Tarkista, etta tietokone ja naytto on kytketty toimivaan 
pistorasiaan. 

■ Varmista, etta tietokone on kaynnissa ja etta vihrea virran 
merkkivalo palaa. 

■ Varmista, etta naytto on kaynnissa j a etta vihrea nay ton 
merkkivalo palaa. 
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■ Lisaa nayton kirkkautta ja kontrastia, jos naytto on himmea. 

■ Paina mita tahansa nappainta ja pida se alaspainettuna. 
Jos jarjestelmasta kuuluu aanimerkki, nappaimistosi pitaisi 
toimia oikein. 

■ Tarkista, onko kaapeliliitannoissa loysia tai virheellisia liitantoja. 

■ Tee tietokoneesi maaritykset uudelleen, jos siihen on asennettu 
ei-Plug and Play -tyyppinen laajennuskortti tai muu toiminto. 
Lisaohjeita on kohdassa "Laitteiston asennusongelmien 
ratkaiseminen". 

■ Varmista, etta kaikki tarvittavat laiteohjaimet on asennettu. 
Jos esimerkiksi kaytat kirjoitinta, tarvitset kirjoitinajurin. 

■ Poista levykeasemissa olevat levykkeet ennen tietokoneen 
kaynnistamista. 

■ Jos olet asentanut muun kuin tehtaalla asennetun kayttojarjestelman, 
varmista etta tietokone tukee kyseista jarjestelmaa. 

AVAROITUS: Kun tietokone on kytketty vaihtovirtalahteeseen, virta tulee 
aina myos emolevylle. Virtajohto on irroitettava virtaldhteestd ennen 
tietokoneen avaamista, etteivat emolevy ja komponentit vaurioituisi. 
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Yleisten ongelmien ratkaiseminen 

Voit ehka ratkaista tassa jaksossa kuvatut pienet ongelmat vaivatta 
itse. Jos ongelma ei havia etka kykene ratkaisemaan sita itse, ota 
yhteys valtuutettuun HP-jalleenmyyjaan tai palveluntarjoajaan. 



Ongelma Syy Ratkaisu 

Tietokone ei kaynnisty. Tietokonetta ei ole Liitd tietokone ulkoiseen virtalahteeseen. 

liitetty ulkopuoliseen 
virtalahteeseen. 



Virtajohto ei ole 
seinarasiassa. 


Varmista, etta virtajohto, joka liittdd 
Internet-laitteen virtalahteeseen, 
on kunnolla paikallaan ja etta 
pistorasia on toiminnassa. 


Tietokoneeseen on 


Poista askettain asentamasi sovitinkortti 


asennettu virheellinen 


(tai kortit). 


PCI- tai ISA-kortti. 


Levyasemavirta-, tieto-tai 
virtajohdot eivdt ehka ole 
riittdvan hyvin kiinni. 


Kiinnita levyaseman, tietolaitteen tai 
virtalahteen johdot uudelleen kunnolla. 



Tietokoneen Idmpotila nousi 1 . Tietokone on liian kuumassa 
liian korkeaksi. Tuuletin ympdristossd. Anna koneen 

saattaa olla tukossa. jddhtyd. 



2. Varmista, etta Internet-laitteen 
ilmanottoaukot eivdt ole tukossa 
ja etta sisdinen tuuletin toimii. 

Ota yhteyttd valtuutettuun HP:n 
jdlleenmyyjddn tai huoltoon. 

Virran jdnnitemddrdn Valitse sopiva (vaihtovirta) jdnnite 

valintakytkin tietokoneen valintakytkimen avulla. 
rungon sivussa ei ole oikeassa 
asennossa ( 1 1 5 V tai 230 V) 
(joissakin malleissa). 
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Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Tietokone ndyttdd 
lukkiutuneen eikd 
kdynnisty virtapainiketta 
painamalla. 


Virtakytkimen 
ohjelmisto-ohjaus 
ei toimi. 


Paina virtapainiketta ja pidd se 
pohjassa vdhintddn neljdn sekunnin 
ajan kunnes tietokone sammuu. 


Tietokoneen pdivdys- 
ja kellonaikandytto 
on vddrd. 


Tosiaikakelloparisto (RTC) 
on ehkd syytd vaihtaa. 


Aseta ensin pdivdys ja kellonaika 
uudelleen Ohjauspaneelissa 
(Tietokoneen asetuksissa voidaan 

m\//-"ic m nnn ttn n 1 1 1 oon tr\ c 1 n 1 \t r\ \t 0 r^n 

1 1 1 V Uj 1 1 IUU 1 1 1 IUU UUUCIICCI 1 IUjIUI r\KJ rvC \\\J\ 1 

(RTC) pdivdys ja kellonaika). Jos ongelma 
ei hdvid, vaihda tosiaikakelloparisto. 
Katso ohjeesta Laiteopas tietoja uuden 
pariston asentamisesta, tai ota yhteyttd 
HP-jdlleenmyyjddn tai paristomyyjddn. 


Tietokone nayttaa 
hetkittdin pysdhtyvdn. 


Verkko-ohjain on ladattu, 
mutta verkkoyhteyttd ei 
muodostu. 


Muodosta verkkoyhteys tai ota 
verkkoajuri pois kdytostd tietokoneen 
asetuksissa tai Windowsin 
laitehallinnassa. 


Heikko suoritusteho. 


Prosessori on kuumentunut. 


1 . Varmista, etteivdt tietokoneen 
ilmanottoaukot ole tukossa. 

2. Varmista, ettd tuulettimet on 
kytketty ja ne toimivat kunnolla 
(tietyt tuulettimet toimivat vain 
tarvittaessa). 

3. Varmista, ettd prosessorin 
jddhdytyslevy on kunnolla 
kiinni paikallaan. 


Kohdistinta ei voi siirtdd 

numerondppdimiston 

nuolindppdimilld. 


Num Lock -ndppdin saattaa 
olla kdytdssd. 


Paina Num Lock -ndppdintd. Merkkivalo 
ei saa palaa, jos haluat kdyttdd 
nuolindppdimid. 
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Aloitusopas 



Ongelma Syy Ratkaisu 

Pimed ndyttdruutu. Ndytto ei ole kdynnissd Kdynnistd ndytto ja tarkista, ettd ndyton 

eikd ndyton merkkivalo merkkivalo palaa. 
pala. 

Kaapeliliitdnndt on tehty Tarkista monitorista tietokoneeseen 

vddrin. ja pistorasiaan menevdt liitdnndt. 

Tietokone on Valmiustilassa. Paina virta-painiketta, jolloin valmiustila 

poistuu. 

Sdhkonsddstotoiminto on Paina mitd tahansa ndppdintd tai 
otettu kdyttoon. napsauta hiiren painiketta. Jos olet 

asettanut ndyton salasanan, kirjoita se. 

Kdytdt kiintedd tahdistusta Varmista, ettd ndytto hyvdksyy 
kdyttdvdd ndyttod eikd se saman pyyhkdisyvauhdin kuin 
tahdistu valitulla erotuskyvylld. valittu esitystarkkuus. 

VGA/BNC-valintakytkintd Aseta valintakytkin kaapeliliitdnndn 
ei ole asetettu oikein. mukaisesti. 
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Aloitusopas 



Laitteiston asennusongelmien ratkaiseminen 

Kun olet lisannyt tai poistanut laitteita, kuten ylimaaraisen levykeaseman, 
joudut ehka muuttamaan tietokoneen kokoonpanoa. Jos asennat 
plug and play -laitteen, Windows 2000 j a Windows XP Professional 
tunnistavat laitteen automaattisesti ja tekevat kokoonpanoasetukset. 
Jos asennat jonkin muun kuin kytke ja kayta -laitteen, sinun on muutettava 
tietokoneen kokoonpanoa asennuksen jalkeen. Jos kaytossasi on 
Windows 2000 tai Windows XP, valitse Ohjauspaneelista Lisaa uusi laite 
-kuvake ja toimi nayton ohjeiden mukaan. 



Ongelma 


Syy 


Ratkaisu 


Jdrjestelmd ei tunnista uutta 
laitetta jdrjestelmdn osaksi. 


Uuden ulkoisen laitteen Varmista, ettd kaikki kaapeli on 
kaapeli on irrallaan tai liitetry asianmukaisesti ja pitdvdsti 
virtajohtoja ei ole kytketty. ja etteivdt kaapelin tai liittimen 

nastat ole taipuneet. 




Uuden ulkoisen laitteen 
virtakytkintd ei ole 
painettu. 


Sammuta tietokone ja kdynnistd 
ulkoinen laite. Kdynnistd sitten 
tietokone yhdistddksesi laitteen 
tietokone jar jestelmddn. 




Et ole hyvdksynyt 
jdrjestelmdn ehdottamia 
muutoksia 
kokoonpanoon. 


Kdynnistd tietokone uudelleen 
ja noudata ohjeita muutosten 
hyvdksymiseksi. 
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